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Lot PLATRERIE, DOUBLAGES
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DALLES DANOLINE ROLD 12 OSSATURE CACHEE :
Plafonds en plaques de plâtre cartonnées modulaires à bords biseautés pour ossature T24. Dos en voile de verre ou de fibre végétale destiné à l'absorption acoustique. L'ossature sera de type cachée. 
Décors avec des perforations carrées de 3.5*3.5mm (Unity 3) et superposés de 12 lattes imprimées trapézoïdales. Toutes sujétions telles que découpes, calepinage et décors suivant le rythme choisi par la maîtrise d'œuvre. 

Modules 600 x 600 x 12,5, perforations carrées de 3.5*3.5mm + lattes trapézoïdales 25*600*12.5mm. Le complexe « dalle + latte » a une épaisseur totale de 25mm. L’ossature cachée sera constituée d’un primaire Main Runner (entraxe 1200mm) + une ossature secondaire T24 (entraxe 600mm) :

· Marque : KNAUF 
· Système : KNAUF DANOLINE
· Décor : ROLD 12
· Dalles : ASPECT MONOLITHIQUE, perforations carrées de 3.5*3.5mm entraxe 8.33mm couleur White.
Dimensions 600*600*12.5mm
· Lattes : superposées à la dalle U3 trapézoïdales imprimées chêne clair.
Dimensions 25*600*12.5mm au nombre de 12 par dalle.
· Complexe total : 600*600*25mm
· Bords : OSSATURE CACHEE (D+ CONTUR UNITY)
· COV : Réduction avec CLEANEO
· Qualité de l’air : A+
· Absorption acoustique w : de 0,80 (L) à 0,90 (L)
· Résistance au feu : A2-s1,d0
· Résistance à l'humidité : 70% HR, 25°C

Ce document a été établi par KNAUF en sa qualité de fabricant. En aucun cas KNAUF ne pourra voir sa responsabilité engagée au titre des obligations incombant aux constructeurs, maîtrise d’œuvre, bureaux d’études, etc. qui en feraient usage et qui conservent leurs propres responsabilités. Toute utilisation ou toute mise en œuvre des produits et accessoires KNAUF non conforme aux Règles de l’Art, DTU, Normes, Avis techniques et/ou préconisations du fabricant dégage KNAUF de toute responsabilité. Nos systèmes évoluant de façon permanente, les renseignements techniques de ces descriptifs sont donnés à titre d’information et doivent être vérifiés par le descripteur et/ou le poseur. Notre base de données techniques disponible sur notre site www.knauf.fr est mise à jour régulièrement et consultable en permanence.
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